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SLAB*

—»! 1923
Spessori disponibili 19 0 23

mm.

Available thickness 19 or 23
mm.

Starke 19 oder 23 mm.

I

GOLA1/JPULL*
23

Spessori disponibili 23 mm.

Available thickness 23 mm.

Starke 23 mm.
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SMUSSO / CHAMFER 30°* 23

Spessori disponibili 23 mm.
Per I'apertura dell'anta
base/cassetto ridurre la
dimensione totale di circa
2,5/3cm.

Available thickness 23 mm.
To open the base
door/drawer, reduce the
total size by about 2.5/3 cm.

Starke 23 mm.

Um die Fronten/Schublade
zu 6ffnen, reduzieren Sie
die GesamtgroBe um ca.
2,5/3cm.
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SMUSSO / CHAMFER 45°*

Spessori disponibili 23 mm.
Per I'apertura dell'anta
base/cassetto ridurre la

dimensione totale di circa 2,5/3 cm.

Available thickness 23 mm.

To open the base door/drawer,
reduce the total size by about
2.5/3cm.

Starke 23 mm.

Um die Fronten/Schublade zu
o6ffnen, reduzieren Sie die
GesamtgréBe um ca. 2,5/3 cm.
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* Per le finiture lucide lo spessore aumenta di 1 mm

* For the high gloss finishes the tickness needs to be increased of 1 mm

* FUr die Hochglanz Ausfuehrungen muss die Staerke um 1 mm erhéht werden
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