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SLAB 

Spessori disponibili 19 o 22 
mm.  

Available thickness 19 or 22 
mm. 

Stärke 19 oder 22 mm. 

              

GOLA 1 / JPULL 

Spessori disponibili 22 mm. 

Available thickness 22 mm. 

Stärke 22 mm. 

                

GOLA 2 / UNDERCUT 

Spessori disponibili 22 mm. 
Da abbinare sempre con 
GOLA 1. 

Available thickness 22 mm. 
Always to be matched with 
GOLA 1/JPULL. 

Stärke 22 mm. 
Kombinierbar mit GOLA 1. 
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SMUSSO / CHAMFER 30° 

Spessori disponibili 22 mm. 
Per l’apertura dell‘anta 
base/cassetto ridurre la 
dimensione totale di circa 
2,5/3 cm. 

Available thickness 22 mm. 
To open the base 
door/drawer, reduce the 
total size by about 2.5/3 cm. 

Stärke 22 mm. 
Um die Fronten/Schublade zu 
öffnen, reduzieren Sie die 
Gesamtgröße um ca. 2,5/3 
cm. 

     

SMUSSO / CHAMFER 45° 

Spessori disponibili 22 mm. 
Per l’apertura dell‘anta 
base/cassetto ridurre la 
dimensione totale di circa 
2,5/3 cm. 

Available thickness 22 mm. 
To open the base 
door/drawer, reduce the 
total size by about 2.5/3 cm. 

Stärke 22 mm. 
Um die Fronten/Schublade zu 
öffnen, reduzieren Sie die 
Gesamtgröße um ca. 2,5/3 
cm. 
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SHAKER L  
Spessori disponibili 22 mm.  
Anta con montate da 71 mm. 
Ribassamento anta 4mm.  
Dimensione minima di anta e 
cassetto con disegno è di 216 x 
216, al di sotto di questa misura il 
pezzo diventa liscio. 
. 
Available thickness 22 mm.  
Door and door with 71 mm style. 
Frame rebate 4 mm.  
Minimum door size with pattern 
216 x 216 mm. 
. 
Stärke 22 mm.  
Paneel mit 71 mm Längsfries.  
Schubladen und Fillers sind glatt. 
Mindestmass mit der "Zeichnung" 
ist 216 x 216 x 18 mm. 

 
     


