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SLAB 

Spessori disponibili 19 o 22 mm.  

Available thickness 19 or 22 

mm. 

Stärke 19 oder 22 mm. 

 

              

GOLA 1 / JPULL 

Spessori disponibili 22 mm. 

Available thickness 22 mm. 

Stärke 22 mm. 

 

                

GOLA 2 / UNDERCUT 

Spessori disponibili 22 mm. 

Available thickness 22 mm. 

Stärke 22 mm. 
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SMUSSO / CHAMFER 30° 

Spessori disponibili 22 mm. 

Available thickness 22 mm. 

Stärke 22 mm. 

     

SMUSSO / CHAMFER 45° 

Spessori disponibili 22 mm. 

Available thickness 22 mm. 

Stärke 22 mm. 
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SHAKER L  
Spessori disponibili 22 mm.  

Anta con montate da 71 mm. 

Ribassamento anta 4mm.  

Dimensione minima di anta e 

cassetto con disegno è di 216 x 216, 

al di sotto di questa misura il pezzo 

diventa liscio. 
. 

Available thickness 22 mm.  

Door and door with 71 mm style. 

Frame rebate 4 mm.  

Minimum door size with pattern 

216 x 216 mm. 
. 
Stärke 22 mm.  

Paneel mit 71 mm Längsfries.  

Schubladen und Fillers sind glatt. 

Mindestmass mit der "Zeichnung" 

ist 216 x 216 x 18 mm. 

 

     


